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What's new

e Nowe opcje dyskow twardych o wiekszej
pojemnosci

e New GPU options

e Enhanced NIC offering

e Support for Microsoft Windows Server 2016

e C(Clear OS support

Digital data sheet

Serwer HPE ProlLiant
DL380 Gen9

ProLiant DL Servers

Overview

What is your server bottleneck..storage, processing,
expansion?

The world’s best-selling server [1] just got better. The HPE
ProLiant DL380 Gen@ Server delivers the latest performance
and expandability. Reliability, serviceability and near
continuous availability, backed by a comprehensive warranty,
makes it ideal for any server environment. Deploy the data
cenfer standard.

Designed fo reduce costs and complexity, leveraging Intel's
latest E5-2600 v4 processors with 21% [2] performance gain,
plus the latest HPE 2400 MHZ DDR4 SmartMemory
supporting 3.0 TB and up to 23% [3] performance increase.
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Supporting 12 Gb/s SAS, 40 Gb NIC with broad range compute
options. HPE Persistent Memory, the world’s first NVDIMM
optimized on ProLiant, offering unprecedented levels of
performance for databases and analytic workloads. Run
everything from the most basic to mission critical applications,
and can be deployed with confidence.

Features

Flexible Design Makes Your Investment "Future Proof" so it Can
Grow as Your Business Needs Expand

Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 jest wyposazony w przeprojektowang,
wszechstronng obudowe, w tym nowe opcje konfiguracyjne uniwersalnej wneki
na nosniki HPE z napedami SFF (od 8 do 24) i 4 lub 12 napedami LFF, opcje
technologii NVMe oraz obstuge dodatkowych napeddw podtaczanych z tyty, co
zapewnia mozliwos¢ rozbudowy i ochrone inwestycji.

Pamiec trwata HPE Persistent Memory, pierwsza trwata pamie¢ DIMM
(NVDIMM) zoptymalizowana dla rozwigzan HPE ProLiant, zapewniajgca
niespotykang dotad wydajnos¢ oraz bezpieczenstwo danych pod katem
zastosowan bazodanowych i analitycznych.

W potaczeniu z wbudowanym kontrolerem macierzy SATA HPE Dynamic Smart
Array B140i na potrzeby uruchamiania, danych i multimediéw przeprojektowane
kontrolery HPE Flexible Smart Array i HPE Smart SAS HBA zapewniajg
elastycznos¢ w zakresie wyboru najbardziej optymalnego kontrolera 12 Gb/s dla
danego srodowiska.

Mozliwos$¢ wyboru pomiedzy wbudowanym interfejsem 4x1GbE, stojgcymi
kartami HPE FlexibleLOM lub PCle 1GbE lub 40GbE zapewnia elastycznos¢
przepustowosci sieciowej i Swiattowodowej, umozliwiajgc dostosowanie sie do
zmieniajgcych sie potrzeb biznesowych.

Swiatowej klasy wydajnosé i przodujaca na rynku
energooszczednosc

Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 obstuguje standardowe procesory Intel®
Xeon® E5-2600 v3 i E5-2600 v4 z maksymalnie 22 rdzeniami, napedami 12G SAS
i 3,0 [5] TB pamieci HPE DDR4 SmartMemory. [3]

Nadmiarowe zasilacze HPE Flexible Slot zapewniajgce do 96% sprawnosci
(Titanium), modut HPE Flexible Slot Battery Backup i obstuga rozwigzan HPE
Power Discovery Services.

Osiggniecie wyzszych standardéw sSredniej temperatury otoczenia dzieki
technologii HPE Extended Ambient Operating Support (ASHRAE A3 i A4) oraz
opcjonalnym wysoko wydajnym radiatorom pomaga zredukowac koszty
chtodzenia. [4]

Enhanced performance with active and passive, single and double-wide GPU
support for workload acceleration.

Elastyczne zarzadzanie infrastruktury i szybsze swiadczenie ustug
informatycznych

Oprogramowanie HPE OneView na serwerze HPE ProLiant DL380 Gen9Q
zapewnia funkcje zarzadzania infrastrukturg na potrzeby tatwej automatyzacji
serwerdw, pamieci masowych i modutéw sieciowych.

Spersonalizowany panel sterowania online pozwalajgcy monitorowac stan
infrastruktury konwergentnej i zarzgdzac wsparciem technicznym za
posrednictwem oprogramowania HPE Insight Online.
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Konfiguracja w trybie uruchamiania za posrednictwem inferfejsu Unified
Extensible Firmware Interface (UEFI), lokalna i zdalna alokacja zasobow z
rozwigzaniem Intelligent Provisioning i zestawami narzedzi Scripting Toolkit.

Whbudowane funkcje zarzadzania pozwalajg zdalnie, pozapasmowo wdrazac,
monitorowac i obstugiwac serwer dzieki technologii HPE iLO.

Rozwigzanie Smart Update obejmujgce moduty SUM (Smart Update Manager) i
SPP (Service Pack for ProLiant) umozliwia optymalizacje aktualizacji
oprogramowania uktadowego i sterownikéw oraz redukcje przestojow.

Najwieksza w branzy latwoé¢ serwisowania

Serwer HPE ProLiant DL380 Gen?9 jest objety kompletnym pakietem ustug HPE
Technology Services, co zapewnia niezawodnos¢, ogranicza ryzyko i pomaga
klientom w stworzeniu elastycznej i stabilnej infrastruktury. Firma HPE oferuje
ustugi konsultingowe w zakresie przeksztatcania infrastruktury informatycznej;
ustugi wdrazania, migracji i wsparcia technicznego dla serwerdw ProLiant.

Firma Hewlett Packard Enterprise oferuje ustugi doradcze pomagajgce
przeksztatci¢ i zmodernizowac infrastrukture informatyczng; ustugi wdrazania,
migracji i wsparcia fechnicznego dla nowych serweréw ProLiant oraz materiaty
edukacyjne, ktére utatwiajg szybkie osiggniecie pozadanych rezultatéw.
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Technical specifications Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9

Rodzaj procesora

Rodzina produktéw Intel® Xeon® E5-2600 v3
Rodzina produktéw Intel® Xeon® E5-2600 v4

Liczba procesoréw

Tlub 2

Maksymalna dostepna liczba rdzeni procesora

22,20,18,16,14,12,10, 8, 6 lub 4

Pamieé podreczna procesora

10 MB L3
15MBL3
20 MB L3
25MB L3
30 MB L3
35MB L3
40MBL3
45MB L3
50 MB L3
55MB L3

Szybkos¢ procesora

35GHz

Konfiguracja obudowy (petna)

2U

Obudowa

Stelaz

Typ zasilacza

(2) Flex Slot

Gniazda rozszerzen

maksymalnie (6) - szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w Skroconych specyfikacjach

Maks. pojemnos¢ pamieci

30TB
With 128 GB DDR4

Gniazda pamieci

24 gniazda DIMM

Typ pamieci

DDR4 SmartMemory

Opis napedu

(%) lub (12)) LFF SAS/SATA/SSD

(&, (10), (16), (18) lub (24)) SFF SAS/SATA/SSD

(2) opcjonalne tylne napedy SFF lub

(3) opcjonalne tylne napedy LFF

oraz

(6) napeddéw SFF NVMe (opcjonalnie) Obstuga technologii NVMe za pomocg wneki Express spowoduje
ograniczenie maks. dostepnej pojemnosci napeddw.

Cechy wentylatoréw systemowych

Nadmiarowe, podtgczane podczas pracy w standardzie

Karta graficzna

Choice of up to 2 double wide GPGPU's, or 3 single wide GPGPU's

Karta sieciowa

Karta sieciowa 1 Gb 331i Ethernet, 4 porty na kontroler i/lub
Opcjonalny modut FlexibleLOM
W zaleznosci od modelu

Kontroler pamieci masowej

(1 macierz Dynamic Smart Array B140i i/lub
(1 macierz Smart Array P440ar

(1 macierz Smart Array P840

W zaleznosci od modelu

Zarzadzanie infrastruktura

iLO Management (w standardzie), Intelligent Provisioning (w standardzie), iLO Advanced (opcjonalnie),
HP Insight Control (opcjonalnie)
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Gwarancja

3/3/3 - gwarancja serwera obejmuje trzy lata gwarancji na czesci, trzy lata na robocizne oraz frzy lata
pomocy technicznej w miejscu instalacji. Dodatkowe informacje na temat globalnej ograniczonej gwarancji
i pomocy technicznej sg dostepne pod adresem
http://h18004.www1.hpe.com/products/servers/platforms/warranty/indexhtml. Dodatkowg pomoc
techniczng i ustugi HPE dla danego produktu mozna wykupic lokalnie. Informacje na temat dostepnosci
rozszerzonych ustug i kosztu ich zakupu sg dostepne w witrynie HPE pod adresem
http://www.hpe.com/support.

Additional resources
QuickSpecs
h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocumen

t.aspx?docname=c04346247

Kup teraz:

findapartner.hpe.com/
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[11 CQ116 IDC Server Tracker

[2] Testy wydajnosci Intel, http://www.intel.com/performance, pomiary poréwnywane dla platform z dwoma E5-
2600 v3 wzgledem E5-2600 v4. Listopad 2015 1.

[3] Do 23% wieksza wydajnos¢ serweréw firmy HPE podczas uzytkowania pamigci DIMM o zblizonej pojemnosci
w poréwnaniu z serwerami innych producentéw z pamiecig DDR4. Wg szacunkdw wewnetrznych laboratoriow
HPE, marzec 2016 1.

[4] Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ na stronie www.hpe.com/servers/ASHRAE.
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tfowarowym Intel Corporation na terenie Stanéw Zjednoczonych i innych krajow.

Image may differ from actual product
PSN7271241PLPL, June 30, 2017.


https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04346247
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04346247
https://www.hpe.com/services
http://findapartner.hpe.com/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf
http://twitter.com/home/?status=Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 Digital data sheet  https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf&title=HPE Products %26 Solutions Now&summary=Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 Digital data sheet
mailto:?subject=HPE Products %26 Solutions Now - Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 Digital data sheet&body=- https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf
https://h41360.www4.hpe.com/?country=pl&language=pl&jumpid=ex_r11907_info_getupdated
http://findapartner.hpe.com/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf
http://twitter.com/home/?status=Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 Digital data sheet  https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf&title=HPE Products %26 Solutions Now&summary=Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 Digital data sheet
mailto:?subject=HPE Products %26 Solutions Now - Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 Digital data sheet&body=- https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN7271241PLPL.pdf
https://h41360.www4.hpe.com/?country=pl&language=pl&jumpid=ex_r11907_info_getupdated

