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APC Smart-UPS 750 VA LCD do montazu w
szafie rack, 2U, 230 V, z ustugg SmartConnect

SMT750RMI2UC

Aby uzyskac wiecej informaciji +48 22 511 84 64

Zawiera: Dokumentacja na CD, Instrukcja montazu, Wsporniki montazowe do szaf
przemystowych, Kabel USB

na wyjsciu

Moc wyjsciowa 500 W/ 750VA

Maksymalna mozliwa do konfiguraciji 500 W / 750VA

moc (w watach)

Napiecie wyjsciowe 230V

Uwaga nt. napiecia wyjsciowego Mozliwos¢ konfiguracji znamionowego napigcia wyjsciowego 220 : Znamionowe

napigcie wyjsciowe 230 lub 240
Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego Ponizej 5 %

Czestotliwosé na wyjsciu 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecig
(zsynchronizowana z siecig zasilajaca)

Inne napiecia wyjsciowe 220, 240
Topologia Line interactive
Typ przebiegu Sinusoida
Ztacza wyjsciowe (2) IEC Jumpers

(4) IEC 320 C13

Czas przetaczania 6 ms typical : 10 ms maximum
na wejsciu

Nominalne napiecie wejsciowe 230V

Czestotliwos¢ wejsciowa 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Typ gniazda wejSciowego IEC 320 C14

Zakres napiecia wejsciowego w trybie 151 - 302 Regulowany, 160 - 286V
podstawowym

llos¢ kabli zasilajacych 1

Inne napiecia wejsciowe 220, 240

Zastrzezenie: Dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okres$lenia niezawodnosci lub przydatno$ci opisanych w niej produktéw do
konkretnych zastosowan uzytkownika.
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Akumulatory i czas podtrzymania
Typ akumulatora Akumulator kwasowo-otowiowy
Typowy czas tadowania 3godziny

Akumulator zamienny

Oczekiwana zywotnos¢ akumulatora 4-6

(lata)

llos¢ zestawow RBC 1

Moc akumulatora (W) 56 W

Czas podtrzymania Wyswietl wykres czasu podtrzymania (Dostepne na karcie technicznej w witrynie)

Wyswietl tabele czasu podtrzymania (Dostepne na karcie technicznej w witrynie)

Sprawanosc Wyswietl wykres efektywnosci (Dostepne na karcie technicznej w witrynie)

Komunikacja i zarzgdzanie

Interfejs Port (s) RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Panel sterowania Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna Icd
Alarm dzwiekowy Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie natadowania

akumulatora: konfigurowalne op6znienia
Awaryjny wytacznik zasilania Dodatkowe

llos¢ interfejsow SmartSlot™ 1

Ochrona przed przepieciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzetu 459Dzule
przeciwprzepieciowego

Filtrowanie Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping
response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokos¢é 86mm, 8.6cm
Maksymalna szerokosé 432mm, 43.2cm
Maksymalna gtebokosé¢ 409mm, 40.9cm
Wysokos¢é w szafie 2U

Ciezar netto 16.6kg

Ciezar w stanie gotowym do transportu 21.23kg

Wysokos$¢ transportowa 241mm, 24.1cm

Zastrzezenie: Dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okres$lenia niezawodnosci lub przydatno$ci opisanych w niej produktéw do
konkretnych zastosowan uzytkownika.
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Parametry fizyczne

Szerokos¢ transportowa 546mm, 54.6cm
Gtebokos¢ transportowa 584mm, 58.4cm
Kolor Czarny
Jednostek na palete 16.0

Parametry srodowiskowe

Temperatura eksploatacji 0-40°C
Wilgotnos¢é wzgledna podczas pracy 0-95%
Wysokos¢ n.p.m. podczas pracy 0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie) -15-45°C
Wilgotnosé wzgledna (przechowywanie) 0 -95 %
Wysokos$é n.p.m. (przechowywanie) 0 - 15240metry

Hatas styszalny w odlegtosci 1 m od 42.0dBA
powierzchni urzadzenia

Rozpraszanie ciepta w trybie online 46.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodno$s¢é z normami
Potwierdzenia zgodnosci CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE

Okres gwarancji 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zréownowazony Oferta status

RoHS Zgodnosé

Zastrzezenie: Dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okres$lenia niezawodnosci lub przydatno$ci opisanych w niej produktéw do
konkretnych zastosowan uzytkownika.
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